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Dachdeckungsarten
Sandwichpaneele

Die Sandwichpaneele sind ein Verbundwerkstoff fiir Fassaden und Dacher. Sie bestehen aus zwei
Schichten galvanisierter Stahl- oder Aluminiumplatten und eine Schicht aus Polyurethan dazwischen
(sie kann verschiedene Dicke und Dichte haben). Diese werden zur Oberflachenverkleidung benutzt
und dienen dem asthetischen Aussehen. Sie unterteilen sich in Dachdeckungspaneele,
Fassadenpaneele und Kiihlraumaufbaupaneele Die Sandwichpaneele sind qualitative Alternativen
fir den Dachaufbau und lassen sich einfach einbauen. Sie haben gute Charakteristiken beziglich
Warmedammung, Abdichtung und Schalldammung. Kein Verputzen oder Streichen erforderlich.
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Zeichnung 2 — Sandwichpaneele

Die galvanisierten Platten sind gegen Korrosion behandelt. Durch den Einsatz von verschiedenen
Schichtdicken und Typen fiir die Flllung ist es moglich verschiedene Lagen einzubauen, die den
entsprechenden Gegebenheiten angepasst sind.

Die Dammstoffe in den Sandwichpaneelen sind hauptsachlich Polyurethan, Steinwolle und EPS. In der
Regel wird eine Kunststoff-Farbe fiir die Lackierung von Metallplatten in den Sandwichpaneelen
verwendet.

Die Sandwichpaneele sind einfach zu montieren und haben eine grolRe Tragfahigkeit, trotzt des
geringen Gewichts.

Abdeckung mit Metallplatten

Dieses ist eines der am haufigsten eingesetzten Dachsysteme, wegen dem glinstigen Preis, dem
niedrigem Eigengewicht und der leichten Montage. Das Problem solcher Systeme ist die
Warmedammung

Keramische Dachziegel
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Sie sind weit verbreitet, haben aber ein grolRes Eigengewichts, sind leicht zerbrechlich und ihre
Montage erfolgt langsamer als diese von anderen Typen von Dacheindeckungen. Die Vorteile sind
der glinstige Preis, die breite Auswahl von Farben und Formen, die gute Abdichtung und dass bei
ihrer Exploitation keine Wartung notwendig ist.

Dacheindeckung aus Kunststoff

Eine der glinstigsten und am haufigsten eingesetzten Dacheindeckungen in Bezug auf den Preis. Der
Vorteil ist das kleine Gewicht, die Nachteile — die Zerbrechlichkeit und die Alterung.

Acryl Platten

Eine stilvolle und moderne Dacheindeckung. Sie verkniipft eine minimale Wasseraufnahme mit
einem asthetischen Aussehen. Die Farbe der Platten wird im Werk hergestellt, wobei der Kleber in
dieselbe Farbe produziert wird. Mit dieser Technik bekommt man die gewtinschte Farbe und
Kombination fiir ein stilvolles Zusammenwirken von Fassade und Dach. Die Farbe verblasst nicht mit
der Zeit. Zur Erneuerung des Dachs kann die Farbe gedndert werden.

Dacheindeckung mit Bitumen

Eine sehr gute Losung fur das Flachdach. Bei Eindeckung eines Satteldachs verwendet man
Bitumenschindeln. Sie sind mit Sand bestreut, was das Bitumen von Verschmelzen schiitzt, und sind
in verschiedenen Farben und Formen erhéltlich. Die Hauptbestandteile bei ihrer Herstellung sind
bitumisierte Granulate, Glasfaser und feine Zusatzstoffe. Diese Art der Dacheindeckung wird
bevorzugt, da sie die Konstruktion nicht belastet. Das Bitumen ist witterungsbestandig, leicht
einsetzbar an schwierigen Stellen, bedarf keiner Wartung.

Dacheindeckung mit Titanzink

Langlebiger und wiederverwertbarer Werkstoff. Er wird in Rollen produziert, die ein Gewicht von
150 kg haben. Wegen der Oberflachenbeschaffenheit des Materials schlieRen sich kleine Risse von
selbst. Bedarf keiner Wartung; ein langlebiger und natirlicher Werkstoff. Titanzink wird in
gewlinschten GroBen hergestellt. Es wird mit Hilfe von Metallhalterungen befestigt. Titanzink ist
wasserundurchlassig, robust, unschadlich fiir die Umwelt.
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