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Тема 11 
ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ 

Част 1: Водоснабдяване и канализация 

Водата, която идва в нашите сгради трябва да е отговаря на водоснабдителните изисквания и 
норми. Също така трябва да спазваме изискванията при отвеждането на отпадъчните води. За тази 
цел се правят индивидуални тръбни системи за водоснабдяване и канализация. Тръбите са с 
различни диаметри и профили. 

Водоснабдяване: Включва тръби за топла и студена вода, като имаме самостоятелни тръбни 
инсталации за двата вида. 

Канализация: Отвежда отпадъчните води извън сградата. За да не се допуска изтичане на вода, 
системите трябва да се правят с голямо внимание. 
 

Моменти, които трябва да се вземат под внимание, при водоснабдяване 

• Да се избере правилен вид тръба (подходящ диаметър, материал, от който тръбата е 
изработена). Трябва да бъде монтирана правилно. 

• Тръбите извън сградата трябва да бъдат разположени на минимум 60 см дълбочина под 
земната повърхност срещу замръзване. 

• Трябва да се вземат допълнителни мерки, когато тръбите са поставени под зони с 
интензивен трафик. 

• Не трябва да се използват материали, които могат да корозират. Препоръчват се PP тръби 
и галванизирани материали. 

• Използват се тефлонови ленти срещу изтичане вода. 

• Трябва да се избягва директен контакт на тръби с бетон или вар. 

• На места, където тръби за топла и студена вода се поставят по едно и също време, 
тръбите за студена вода се поставят от дясната страна по направление на водата. 

• Тръбите за студена се поставят под тези за топла вода. 

• След монтирането на тръбите за питейна вода, те се подлагат на тестове. 
 

Моменти, които трябва да се вземат под внимание, при канализация 

• Тръбите трябва да минават по възможно най-късия път и да бъдат с възможно най-малко 
чупки. 

• Трябва да се внимава при връзките на тръбите. 

• При чупки в тръбите се използват фитинги. 

• Главните отводнителни клонове на сградата трябва да бъдат изнесени извън нея по 
възможно най-краткия път. 

• Поставят се ревизионни шахти на стратегически места. 

• Тръбите под земята трябва да бъдат защитени от твърди обекти. 

• Течовете трябва да бъдат отстранени. 

• Заустването на инсталацията трябва да бъде изготвено внимателно спрямо материалите. 
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Предотвратяване на течове 

Когато има теч, той трябва да се предотврати, а когато не е възможно – да се поправи. За да се 
избегнат течове трябва да се изберат подходящи тръби, да се направи правилно изолацията, да се 
използват подходящи материали и уплътнения. 

 


