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Тема 11 
ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ 

Част 2: Топлоизолационни материали за тръби 

Винаги трябва да имаме предвид, че топлоизолацията и хидроизолацията се правят паралелно. 
Неправилно поставяне на изолация върху тръбите може да доведе до корозия и течове, които 
са трудни за ремонтиране. 

• Предварително изготвена изолация от гумена пяна: Тази пяна се използва за тръби 
за топла и студена вода 

 

Фиг. 1. Предварително изготвена изолация от гумена пяна 

 

• Предварително изготвена изолация от полиетиленова пяна: Предоставя ефикасна 
изолация и предотвратява топлинни загуби. Произвежда се в определи размери за 
определени тръби 

• Предварително изготвена изолация  от каменна/стъклена вата: Покриват се с 
алуминиево фолио. Могат да се поставят върху тръби с различни диаметри. Използват 
се за топлоизолация, тръби за топла вода, срещу вибрации в напорни системи 

 

Фиг. 2. Предварително изготвена изолация от каменна/стъклена вата 
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• Предварително изготвени EPS – XPS: Имат хомогенна клетъчна структура. EPS  е по-
новият продукт. И двата материала вземат формата, при която са положени, като 
полиестерните зърна се разширяват и се придържат едно към друго 

• Предварително изготвена изолация от полиуретан-фенолова пяна: Получава се като 
се втвърди и разшири фенол-формалдехида. Твърд, но крехък материал с отворени и 
затворени пори; повърхността му става прашна от триенето. Произвеждат се под 
формата на платна и тръби. Има по-малка устойчивост на налягане, но по-висока 
устойчивост на температура 

• Дюшеци от стъклена или каменна вата: Каменната вата се получава от топенето на 
базалт при високи температури. Освен топлоизолация има и звукоизолационни 
свойства, и защита от пожари. Това е идеалният изолационен материал за инсталации 
и индустриални приложения, заради високата си температурна устойчивост, 
пожароустойчивост. Може да бъде произведена с различни плътности 

• Инжектиран полиуретан: Възможно е така да бъдат перманентно спрени течовете, 
като се постави инжектираният полиуретан в зоните, където течовете не могат да 
бъдат определени отвън или няма как да се намесим. Този материал увеличава 
обема си от 30 до 40 пъти и запушва пукнатините, причиняващи течове 

• Калциев силикат: Прави се като се изсипва калциев силикат на прах в пещ и той 
реагира с неорганични влакна при високо налягане и температура. Отличен материал 
за топлоизолация. Използва се за тръби за топла вода, бойлери 

 

Фиг. 3.  Калциев силикат 

 

 

 


