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Konu 11 
BORULARIN YALITIMI 

 Borularda Yalıtım 

 
Borularda su yalıtımının ısı yalıtımı ile paralel olduğu unutulmamalıdır. Borulara yanlış veya kötü 
yapılmış ısı yalıtımı zamanla korozyon vb. gibi zararlı etkenlere neden olacak ve tamiri zor bir su 
kaçaklarına neden olacaktır. Evlerimizde tamiri en zor yerlerden birisi ise boruların olduğu hepimiz 
tarafından kabul edilmektedir. 

Borularda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri 

• Prefabrik kauçuk köpüğü: Prefabrik kauçuk köpüğü malzemeden boru şeklinde 
veya levha şeklinde imal edilmiş, soğuk ve ılık hat tesisat boru yalıtımlarında 
kullanılan alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımıdır. 

 
  

Resim 1: Boru şeklinde prefabrik kauçuk köpüğü 
 

• Prefabrik polietilen köpüğü: Isıtma tesisatlarında ısı kaybını, soğutma 
tesisatlarında ısı kazancını ve yoğuşmayı önleyen verimli bir yalıtım aracıdır. Boru 
çaplarına uygun olarak, belirli ölçülerde veya standart olarak üretimi 
yapılabilmektedir. 

• Prefabrik camyünü-taşyünü-camköpüğü: Çıplak veya alüminyum folyo kaplı, 
çeşitli boru çapları ve izolasyon et kalınlıkları için montaja hazır camyünü boru 
yalıtım ürünleridir. Alüminyum folyo kaplı borular boyunca ek yerinde kendinden 
yapışkanlı 5cm bindirme payı mevcuttur. 60kg/m³ ile 95kg/m³ arası birim 
yoğunluklarda üretilir. Her türlü ısıtma tesisatında, sıcak boru hatlarında ısı 
yalıtımı amaçlı, basınçlı su borularında titreşim ve sese karşı kullanılır. 
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Resim 2: Prefabrik boru cam yünü 

 
Cam yünü ile boru izolasyonu 
https://www.youtube.com/watch?v=sF9u0pssHiI 

• Prefabrik eps-xps: XPS ve EPS Homojen hücre yapısına sahip,ısı yalıtımı yapmak 
amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS ısı yalıtım sektörünün en 
eski ürünlerindenken , EPS daha yeni bir üründür. Her iki malzeme de polistren 
tanelerinin şişirilmesi ile bulunduğu yerin şeklini alarak ona sımsıkı tutunur. 

• Prefabrik poliüretan-fenol köpüğü: Fenol-Formaldehitin şişirilip sertleştirilmesiyle 
elde edilir. Sert fakat kırılgan, hem açık hem de kapalı gözenekli, yüzeyi 
sürtünmeyle tozlaşan bir malzemedir. Hem levha, hem de boru biçiminde 
üretilebilirler. Diğer termoplastik köpük malzemelerinden farkı, basınca daha az 
fakat yüksek sıcaklığa daha fazla dayanıklı olmasıdır. 

• Beyaz camyünü veya taşyünü şiltesi: Bazalt minerallerinin yüksek sıcaklıkta 
ergitilerek lif haline getirilmesiyle üretilen, %97 oranında doğal elyaf içeren 
taşyünü yalıtım malzemesidir. Isı yalıtımı yanında ses yalıtımı yapabilmesi ve 
yanmazlığıyla yapılar için; yüksek sıcaklık dayanımı, yangına dayanıklı tipleri ve 
farklı yoğunluklardaki geniş ürün gamıyla tesisat ve endüstriyel uygulamalar için 
ideal bir yalıtım malzemesidir. 

• Enjekte Poliüretan: Dışarıdan kaynağını tespit edilemeyen yada müdahale şansı 
olmayan alanlarda uygulama yapılarak su kaçaklarını kalıcı olarak garantili olarak 
çözebilmek mümkündür.Poliüretan enjeksiyon uygulaması betonarme yapılarda 
sudan kaynaklı çatlaklardan meydana gelen kılcal damarlardan sızan suyu içeriden 
müdahale ile çözebilen en başarılı negatif su yalıtımı uygulamasıdır. Betonlardan 
sızan su poliüretan enjeksiyonham maddesi ile temas ettiği an kendi hacminin 30 
– 40 katı şişerek suyu dışarı atar ve bütün su kaçıran kılcal damarları kalıcı olarak 
tıkar.Poliüretan enjeksiyon uygulaması en çok metro tünelleri, bodrum, sığınak, 
asansör kuyusu, temel, perde duvar, yer altı sularını gibi negatif yönden gelen 
suyun durdurulması için geliştirilmiştir. 

 
Enjekte poliüretan ile borulardan sızan su kaçaklarını önleme 
https://www.youtube.com/watch?v=hOaNPCuBX8A 

• Kalsiyum silikat: Kalsiyum silikat tozunun yüksek basınç ve sıcaklıkta inorganik 
fiberle reaksiyona girerek kalıba dökülmesiyle oluşan bir yalıtım malzemesidir. 
Mükemmel termal ve ısı koruması sağlaması amacıyla tasarlanmış, amyant 
olmayan, yüksek performanslı bir yalıtım malzemesidir. Isıtılan boru 
tesisatlarında, ekipmanlarda, güç istasyonlarındaki kazanlarda, petro kimyasal 

https://www.youtube.com/watch?v=sF9u0pssHiI
https://www.youtube.com/watch?v=hOaNPCuBX8A
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tesislerde, petrol rafinerilerinde, ısı dağıtım sistemlerinde ve diğer endüstriyel 
uygulamalarda kullanılır. 

 
Resim 3: Kalsiyum silikat 

 

 

 


