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Тема 11 
ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ 

Част 3: Видове топлоизолация според предназначението 

Изолация на тръби за студена вода 

Повърхността на тръбата също е студена, заради температурата на течността вътре. Водните 
пари около тръбата кондензират при контакт. Кондензацията може да предизвика корозия, 
ръжда, загуба на енергия (налягане). За изолацията на тръбите за студена вода се използват: 
синтетични гумени материали, полиуретанови предварително изготвени материали, 
предварително изготвена стъклена вата, предварително изготвен стиропяна. Когато се 
нуждаем от пароизолация, тези материали се покриват с алуминиево фолио. 

 

Изолация на тръби за топла вода 

Основните материали, които се използват са стъклена вата, каменна вата, предварително 
изготвени материали с висока температурна устойчивост, предварително изготвени 
полиетиленови материали, гумена пяна и полиуретанови материали. Предварително 
изготвените полиетиленови и еластичните гумени материали трябва да бъдат внимателно 
залепени при връзките. 

 

Изолация на тръби за топла вода и пара 

Може да се използва стъклена вата за тръби, при които температурата не надвишава 250 
градуса. Тези материали се покриват с алуминий, PVC или се галванизират. Ако се използва 
картон със стъклената вата, трябва да вземем предвид възможността за възпламенение на 
картона. 

 

 

 


