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Konu 11 
BORULARIN YALITIMI 

 Boru Yalıtım Çeşitleri 

Soğuk Su Borularının Yalıtımı 

Boruların içinden soğuk sıvıların akışından dolayı boru yüzeyi de soğuk olur. Bu soğuk yüzeye temas 
eden, mekan içindeki havada bulunan su buharı, temas eder etmez yoğuşarak sıvı haline dönüşür. 
Yoğuşma korozyon, paslanma ve enerji kaybına sebep olabilir. Soğuk su boruları yalıtımı için sentetik 
kauçuk esaslı, poliüretan esaslı prefabrik boru ısı yalıtım malzemeleri, prefabrik boru camyünü, 
prefabrik boru strafor kullanılır. Buhar kesici gereken hallerde bu malzemelere alüminyum folyo 
kaplanır. 
  

Sıcak Su ve Kalorifer Borularının Yalıtımı 

Bu tür boruların yalıtımı için genelde kullanılan malzemeler yüksek sıcaklık dayanımına sahip 
camyünü, taşyünü şilteler ve prefabrik boru yalıtım malzemeleri ile prefabrik boru polietilen, kauçuk 
köpüğü, poliüretan esaslı ısı yalıtım malzemeleridir. Polietilen ve elastomerik kauçuk esaslı 
malzemelerin prefabrik boru yalıtımları, sıcak su borusuna uygulandıktan sonra, ek yerlerinden sıkıca 
yapıştırılmalıdır. 
  
Buhar, Kızgın Su Borularının Yalıtımı 
 
Prefabrik camyünü, işletme sıcaklığı +250C’yi geçmeyen boru yalıtımlarında kullanılabilir. Bu 
malzemelerin üzerine de galvaniz sac, alüminyum veya PVC kaplanır. Mukavvalı camyünü 
kullanılacaksa mukavvanın yanıcılığı dikkate alınmalı ve yalıtım yüzey sıcaklığı mukavvaya zarar 
vermemelidir. 
 

 

 


