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Konu 3 
Macunlar 

 Macun çözümlerinin bileşimi 

 
Macunlar bir tür harçtır. Uygulamaları uygulandıkları yüzeylerin düzgünlüğünü arttırmak içindir. 
Macun karışımlarının uygulaması, tesislerde istenilen mikro iklimin uygulanacağı yüzeylere göre 
yapılır. 
  
 Bağlayıcı madde 
 
Bağlayıcılarına göre macun çözümleri şu şekilde ayrılır: 

 Hava bağlayıcılı çözeltiler – sadece havada bağlanır, sertleşir ve mukavemetini 
korur (alçı, hava kireci ve karışık kireç-alçı veya alçı-kireç) 

 Hidrolik bağlayıcılı çözeltiler – hem havada hem de suda bağlanır, sertleşir ve 
gücünü korur (Portland çimentosu) 

  
Dolgu maddesi (kum) 
 
Kum tane boyutu 4 mm’ye kadar olan, doğal veya yapay kaynaklı granüler bir malzemedir. 
Kökenlerine göre kum nehir, deniz ve taş ocağıdır. Doğal kumlar yuvarlak tane şekline sahiptir. Kırma 
kum kaya kütlesinin ezilmesinden elde edilir ve taneleri çıkıntılı bir şekle sahiptir. Yapay kumlar 
genişletilmiş kil, perlit, termosit, agloprittir. Macunların minimum kalınlığı kum dolgusunun boyutuna 
bağlıdır. 
  
Su 
 
Çözeltileri hazırlamak için kullanılan su berrak olmalı, zararlı kirlilikler, asitler, tuzlar, yağlar vb. 
içermemelidir. 4’ün üzerinde bir hidrojen indeksine sahip olmalıdır (pH> 4). 
  
Uygulama 

 Dış 
 İç 

  
Macun karışımlarının türü 

 Kuru macun karışımları 
 Macun benzeri macun karışımları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


