
 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

Тема 4 
КРАЙНИ ПОКРИТИЯ 

Част 2: Какво определя дизайна на фасадата? 

От композиционна гледна точка, когато се проектира фасадата, се вземат предвид: 

 заобикаляща среда около сградата – непосредствена – екстериор на сградата, 
растителност, градински елементи; 

 по-широка заобикаляща среда – улици, жилищен комплекс; 
 акцентиращи елементи – правят фасадата специална, доминират пространството, 

следват цялостната композиция; 
 цветово разделение; 
 текстура на материала; 
 игра със светлината и сенките; 
 тридименсионни елементи – балкони, лоджии, корнизи, мансарди, сенници; 
 създаване на хармония на носещите елементи и облицовката със заобикалящата 

среда. 

 

Примери на фасади 

Фасадата е частта от сградата, която най-много определя финалния изглед. Когато се избира 
фасадна система и екстериорен дизайн, е необходимо да се има предвид не само естетическия 
аспект, но и климатичните условия, в които се намира сградата. Има много възможности, от 
които да се избира – от класическите мазилки, през декоративните зидарии, или много 
популярните окачени фасади. 

а) Традиционни фасадни решения – бои и мазилки 

Фасадните бои и мазилки са стандартно решение за оформяне външния вид на сградата. Боите 
биват – цветни и декоративни, като се препоръчва да бъдат с висока устойчивост на 
атмосферни влияния, температурни промени, вредни вещества и слънчева радиация. 
Фасадните мазилки са традиционно решение, заради голямото разнообразие в цвят и 
структура. Препоръчват се иновативни мазилки с подобрени характеристики – с ниска 
склонност към замърсяване, бързосъхнещи, водоустойчиви, мразоустойчиви и други. Изборът 
на финишна мазилка се определя основно от нейните технически характеристики, начина на 
полагането, експлоатацията. 

 

Фиг. 1. Традиционна фасада 
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Видове мазилки според свързващото вещество: 

 Минерални – на основа вар и цимент 
 Полимерни – на основа полимер, синтетична смола 
 Силиконови – на основа силиконови смоли 
 Силикатни – на основа водно стъкло 

Видове мазилки според завършващия ефект: традиционните мазилки се делят на „драскани“ и 
„влачени“. Има и голямо разнообразие от иновативни техники за нанасяне на мазилка. Те могат 
да имитират успешно различни видове строителни материали, като естествени скали, дърво, 
бетон, тухли и други. 

 

б) Вентилируема фасада /тип декоративна зидария/ 

Все повече строители избират тази фасадна система. Както нормалните тухли, декоративните 
(облицовъчните) също са естествен продукт. Те се произвеждат в много цветове, нюанси. 
Определени цвят, форма и дименсионни различия са естествени за тях . Декоративните тухли в 
комбинация с топлоизолационен материал и носеща зидария оформят наречения „сандвич 
панел“, които отговарят на стриктни критерии за енергиен баланс, външен вид и дълготрайни 
експлоатационни качества. 

 

  

Фиг. 2 и 3. Вентилируема фасада 

Между топлоизолацията и декоративната зидария има въздушно пространство, което служи за 
вентилиране на фасадата. За конструирането на такава ограждаща (външна) стена (включваща 
видима декоративна зидария), е необходима добра подготовка, оразмеряване и точно 
изпълнение. Топлоизолационният материал може да бъде минерална вата – стъклена, каменна 
и др. Дебелината на изолацията не е ограничена, но е необходим основен дизайн, базиран на 
изчисления за специфичната композиция. Фасада, направена от облицовъчни тухли, 
обикновено не се нуждае от поддръжка. Някои от изключенията са много проблемните зони – 
стените около пътя, комините и оградите, изградени от зидария – чрез импрегниране ще се 
опрости почистването, ще се удължи живота и ще се предотврати изветрянето. 
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в) Дъсчена облицовка 

За да се изпълни добре дъсчената облицовка, са нужни знания в областта на възникващите 
усилия и свойствата на дървото. При избора на дървен материал за дъските се взимат предвид: 
вътрешна среда на сградата, геометрия на сградата, идеи на архитекта за външния вид на 
сградата, климатични условия, изисквания към повърхността на дъските и тяхната поддръжка, 
регулация на сградата, използвана топлоизолационна система, пожароустойчивост. 

Дъсчената облицовка може да се направи от: 

 твърдо профилирано дърво; 
 твърдо дърво с лайсни; 
 дърво, обработено вътрешно под налягане; 
 дървен материал, свързан с цимент; 
 екструдирани влакнести профили и панели. 

 

 
Фиг. 4 и 5. Фасади с дъсчена облицовка 

Твърди дървени плочи 

Правят се от често срещани иглолистни дървета (смърч, ела, бор). От широколистните може 
да се използва дъб. При екстремни климатични условия се използват по-издръжливи 
дървени материали (сибирски смърч, скандинавски смърч, хвойна). Фасадните профили се 
довършват с лакиране или защитаващи плочи. 

Облицовка с дървен материал, свързан с цимент 

Доказано ефективен. Фасадите и облицовъчните панели, направени от платна от циментови 
нишки, са направени от смес на пясък и цимент, подсилен с минерални дървени нишки. 
Платната са незапалими и устойчиви на гниене, плесен и пестициди. Освен че се използват 
за конструкции и облицовка на вътрешни и външни стени и фасади, могат да се използват на 
строителната площадка, подове и балкони. Те могат да имат различни цветове. Недостатък 
може да бъде, че нямат типичния външен вид на дърво. 

Дърво, обработено вътрешно под налягане 

Дървото, обработено вътрешно под налягане е много издръжливо, не изисква особени 
грижи. Дървените консерванти навлизат напречно в дървото, като се използват процедури с 
налягане и вакуум. Дълбочината на навлизане, използваните дървени консерванти и видът 
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на дървото са определящи за крайния резултат на качеството. Налягането се извършва в 
импрегниращи централи, които имат необходимото оборудване. Смърч, ела и бор са 
подходящи за дървен материал при тези фасади. 

Термично обработено дърво 

Термично обработеното дърво (термодърво) е материал с иновативна структура на дървото, 
получена чрез топлинна обработка и обработка на влагата, които увеличават 
издръжливостта и други физически и механични свойства. Прави се от нормално дърво в 
специални изсушвателни камери при висока температура. Обработеното дърво може да се 
използва за вътрешни помещения, облицовка на фасади, подове, тавани, градинска 
мебелировка, звукоизолация, за сауни, огради, тераси и площадки. Според вида на дървото, 
продължителността на обработването, цветовете на дървото се променят по време на 
термообработката; цветът става тъмнокафяв. Оттенъкът зависи от температурата, при която 
е станало обработването. По време на термообработката, клетъчната структура на дървото 
се променя, така че дървото става по-издръжливо от необработеното дърво при едни и 
същи климатични условия (издръжливост от над 30 години, без да се налага използването на 
химическа защита). Термодървото има по-добри изолационни качества, но не издържа на 
UV радиацията. 

Екструдирани влакнести материали 

Екструдираните влакнести материали (профили и панели) са модерни материали, 
използващи се извън сградата. Материалът се създава в комбинация на дървени влакна 
(нишки) и термопласт като се екструдира през метални профили. Позволява направата в 
различни форми в един производствен процес. Материалът е устойчив на износване и не 
абсорбира вода. Термопластовите нишкови материали се използват за произвеждане на 
подове, плочки, градински мебели, огради, конструкции, дограми, рамки на врати, подови и 
стенни панели. От екологична гледна точка, тези материали не създават проблеми. 
Благодарение на използването на 90% до 95% на естествени материали (дървени влакна) и 
малки количества на органични въглеродни свързващи вещества, тези продукти имат много 
предимства пред други материали. Рециклирането е лесно и евтино, елиминирайки скъпото 
обработване на материали преди рециклиране. Лесно се работи с продуктите, направени от 
термопластни нишкови материали, и след известно нагряване, може да се направят нови 
форми. Повърхностните обработки се правят чрез боядисване, фолиране, принтиране и 
полиране. 

 

г) Фасада COR-TEN 

COR-TEN стоманата, изложена на атмосферни условия, създава твърд защитен слой по 
повърхността на структурата, което значително забавя корозията. С променящите се 
последователни процеси на намокряне и изсушаване, цветът се променя перманентно през 
първите години; от топлото оранжево-кафяво, през червено-кафяво до тъмното лилаво-кафяво. 
След години, плочките от този материал получават нова характеристика, много добра патина 
(антикорозионен слой). Тяхната матова повърхност се различава от външността на другите 
метални повърхности. Може да се използва за придаване на старинен облик на сградата, както 
и проектиране на фасади на модерни сгради. 

За разлика от въглеродните стомани, COR-TEN стоманите са нисколегирани, съдържат по-малко 
въглерод и повече мед и фосфор. Не се нуждаят от повърхностна обработка и са напълно 
рециклируеми и безвредни за природата. 
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д) DuPont Corian 

DuPont Corian е материал, който е бил създаден за повърхностна обработка на работни 
плотове. Постепенно става решение с много приложения. Наскоро е навлязло и в архитектурата 
и конструкциите, въпреки че се разглеждало като „футуристичен възглед“. 

 

 

Фиг. 6, 7 и 8. Фасади DuPont Corian 

Днес фасадите от DuPont Corian се разглеждат като естетическо решение. Прилагането му за 
външна среда е възможно заради неговите натурални свойства. Той има ниски изисквания към 
поддръжката, дава добър изглед, монолитна структура и е компактен, лесен е за монтаж, има 
специален, ненатрапчив външен вид с различаващ се характер. 
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е) Умна фасада Novobrick 

Създадена от чешката компания Novobrick. 
Интересна фасадна система, изпълнена като суха 
стена, без разтвор и без необходимост от 
допълнителна зидария, с много други строителни, 
икономични и естетически предимства.  

Самоносещата се, вентилируема фасадна система 
има 50 години гаранция и световен патент, който 
работи на принципа на комминия ефект и 
гарантира оптимално изсушаване на къщата от 
надигащи се води и влага, която се озовава по 
стените; 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  Фиг. 9. Умна фасада Novobrick 

ж) Енерго-генерираща фасада 

Рейнарс Алуминиум ЕООД създават защитна стенна система, позволяваща генерирането на 
слънчева енергия. Решението съдържа сенници и CW 60 стъклени соларни панели, интегрирани 
в стените на сградата. В добавка към генерирането на енергия, която се преобразува в 
електрическа енергия, изпълнява функциите, свързани със защита и естетика на сградата. 

Системата е напълно съвместима 
със съществуващите CW 50 и CW 60 
остъклени стенни системи за 
жилищни сградни фасади, където 
остъкляването е направено с 
лайсни, прикрепени към носеща 
конструкция.  Това позволява на 
изпълнителите и архитектите да 
приложат различни комбинации, 
за да постигнат на-доброто 
креативно и функционално 
решение и да интегрират 
предимствата на стандартните CW 
60 добавки, дренажи и изолации в 
CW 60 Соларната версия. 

                           Фиг. 10. Енерго-генерираща фасада 

 

 

 


