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Konu 4 
Cephe 

 Cephe tasarımını ne belirler? 

 
Kompozisyon açısından bakıldığında cephe tasarlanırken aşağıdakiler dikkate alınır: 
 

 binanın çevresi – hemen – binanın dışı, bitki örtüsü, bahçe elemanları; 
 daha geniş çevre – sokaklar, konut kompleksi; 
 vurgulayıcı unsurlar – cepheyi özel yapar, alana hakim olur, genel kompozisyonu 

takip ederler; 
 renk ayrımı; 
 malzemenin dokusu; 
 ışık ve gölgelerle oynamak; 
 üç boyutlu elemanlar – balkonlar, sundurmalar, kornişler, çatı katları, tenteler; 
 taşıyıcı elemanlar ve kaplamanın çevre ile uyumunun sağlanması. 

  
Cephe örnekleri 
 
Cephe binanın son görünümünü en çok belirleyen kısmıdır. Bir cephe sistemi ve dış tasarım seçerken 
sadece estetik yönü değil, aynı zamanda binanın bulunduğu iklim koşullarını da dikkate almak gerekir. 
Klasik sıvalardan dekoratif duvarlara veya çok popüler asma cephelere kadar birçok seçenek 
arasından seçim yapabilinir 

а) Geleneksel cephe çözümleri – boyalar ve sıvalar 
 

 
 

Cephe boyaları ve sıvalar binanın dış görünümünü şekillendirmek için standart bir çözümdür. Boyalar 
renkli ve dekoratif olup, hava koşullarına, sıcaklık değişimlerine, zararlı maddelere ve güneş ışınlarına 
karşı oldukça dayanıklı olması tavsiye edilir. Cephe sıvaları çok çeşitli renk ve yapı nedeniyle 
geleneksel bir çözümdür. Gelişmiş özelliklere sahip yenilikçi sıvalar tavsiye edilir – düşük kirlilik 
eğilimi, hızlı kuruyan, su geçirmez, dona dayanıklı ve diğerleri. Bitirme sıva seçimi esas olarak teknik 
özellikleri, uygulama yöntemi, çalışması ile belirlenir. 
  
 

https://beevet.eu/tr/course/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-4-tr/
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 Bağlayıcıya göre sıva çeşitleri: 
– Mineral – kireç ve çimento bazlı 
– Polimer – polimer bazlı, sentetik reçine 
– Silikon – silikon reçineleri bazlı 
– Silikat – su camı bazlı 
  

 Bitirme etkisine göre sıva çeşitleri – geleneksel sıvalar “çizilmiş” ve “sürüklenmiş” 
olarak ayrılır. Ayrıca çok çeşitli yenilikçi sıva teknikleri vardır. Doğal kayalar, ahşap, 
beton, tuğla ve diğerleri gibi farklı yapı malzemelerini başarıyla taklit edebilirler. 

  
b) Havalandırmalı cephe / dekoratif duvar tipi / 

 

 
 

 
 

Giderek daha fazla inşaatçı bu cephe sistemini seçiyor. Normal tuğlalar gibi dekoratif (kaplama) 
tuğlalar da doğal bir üründür. Birçok renkte, tonda üretilirler. Belirli renk, şekil ve boyut farklılıkları 
onlar için doğaldır. Isı yalıtım malzemesi ve taşıyıcı duvar ile birlikte dekoratif tuğlalar enerji dengesi, 
görünüm ve uzun ömürlü performans için katı kriterleri karşılayan “sandviç panel” olarak adlandırılır. 
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Isı yalıtımı ile dekoratif duvar arasında cephenin havalandırılmasına yarayan hava boşluğu 
bulunmaktadır. Böyle bir kapalı (dış) duvarın (görünür dekoratif duvar dahil) inşası için iyi hazırlık, 
boyutlandırma ve hassas uygulama gereklidir. Isı yalıtım malzemesi mineral yün – cam, taş ve 
diğerleri olabilir. Yalıtımın kalınlığı sınırlı değildir, ancak özel bileşim için hesaplamalara dayalı temel 
bir tasarım gereklidir. Kaplama tuğlalarından yapılmış bir cephe genellikle bakım gerektirmez. 
İstisnalardan bazıları çok sorunlu alanlardır – yol çevresindeki duvarlar, duvarcılıktan yapılmış bacalar 
ve çitler – emprenye temizliği kolaylaştıracak, ömrü uzatacak ve hava koşullarına karşı koruma 
sağlayacaktır. 
  

c) Ahşap kaplama 
 

Ahşap kaplamanın iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için alanında ortaya çıkan çabalar ve ahşabın 
özellikleri konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Levhalar için ahşap materiyal seçerken 
şunlar dikkate alınır: binanın iç ortamı, binanın geometrisi, mimarın binanın görünümüne ilişkin 
fikirleri, iklim koşulları, levhaların yüzeyinin gereksinimleri ve bakımı, binanın düzenlenmesi, 
kullanılan ısı yalıtım sistemi, yangına dayanıklı. 
Ahşap kaplama şunlardan yapılabilir: 

 sert profilli ahşap; 
 pervazlı sert ahşap; 
 basınç altında içten işlenmiş ahşap; 
 çimento ile ilişkili kereste; 
 ekstrüde fiber profiller ve paneller; 
 sert ahşap paneller 

Ortak kozalaklı ağaçlardan (ladin, köknar, çam) yapılırlar. Yaprak döken ağaçlardan meşe kullanılabilir. 
Aşırı hava koşullarında daha dayanıklı ahşap malzemeler kullanılır (Sibirya ladin, İskandinav ladin, 
ardıç). Cephe profilleri vernik veya koruyucu plakalarla tamamlanır; 

 çimento ile yapıştırılmış ahşap kaplama 
Kanıtlanmış etkili. Çimento lifli levhalardan yapılan cepheler ve kaplama panelleri mineral ağaç lifleri 
ile güçlendirilmiş kum ve çimento karışımından yapılmıştır. Levhalar yanıcı değildir ve çürümeye, 
küflenmeye ve pestisitlere karşı dayanıklıdır. İç ve dış duvar ve cephelerin konstrüksiyon ve 
kaplamalarında kullanılmalarının yanı sıra şantiyede, zeminlerde ve balkonlarda da kullanılabilirler. 
Farklı renklere sahip olabilirler. Dezavantajı tipik ahşap görünümüne sahip olmamaları olabilir; 
 

 
 

 basınç altında içten işlenmiş ahşap 
Basınç altında içten işlenen ahşap çok dayanıklıdır, özel bakım gerektirmez. Ahşap koruyucular basınç 
ve vakum prosedürleri kullanılarak ahşaba çapraz olarak nüfuz eder. Nüfuz derinliği, kullanılan ahşap 
koruyucular ve ahşabın türü nihai kalite sonucu için belirleyicidir. Gerekli donanıma sahip emprenye 
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tesislerinde basınç uygulanır. Bu cephelerde kereste için ladin, köknar ve çam uygundur; 
 ısıl işlem görmüş ahşap 

Isıl işlem görmüş ahşap (termowood) ısıl işlem ve nem işlemi ile elde edilen, dayanıklılığı ve diğer 
fiziksel ve mekanik özellikleri artıran yenilikçi bir ahşap yapıya sahip bir malzemedir. Normal ahşaptan 
özel kurutma odalarında yüksek sıcaklıkta yapılır. İşlenmiş ahşap iç mekanlar, cepheler, zeminler, 
tavanlar, bahçe mobilyaları, ses yalıtımı, saunalar, çitler, teraslar ve oyun alanları için kullanılabilir. 
Ahşabın cinsine, işlem süresine göre ısıl işlem sırasında ahşabın renkleri değişir; renk koyu kahverengi 
olur. Renk tonu işlemin gerçekleştiği sıcaklığa bağlıdır. Isıl işlem sırasında ahşabın hücresel yapısı 
değişir ve ahşabın aynı iklim koşullarında işlenmemiş ahşaba göre daha dayanıklı hale gelmesi sağlanır 
(kimyasal koruma kullanılmadan 30 yıldan fazla dayanıklılık). Thermowood daha iyi yalıtım 
özelliklerine sahiptir, ancak UV radyasyonuna dayanmaz; 

 ekstrüde edilmiş lifli malzemeler 
Ekstrüde edilmiş lifli malzemeler (profiller ve paneller) bina dışında kullanılan modern malzemelerdir. 
Malzeme metal profillerden ekstrüde edilerek ahşap lifleri (dişler) ve termoplastik kombinasyonunda 
oluşturulur. Tek bir üretim sürecinde farklı şekillerde üretime izin verir. Malzeme aşınmaya karşı 
dayanıklıdır ve su emmez. Termoplastik iplik malzemeleri zemin, fayans, bahçe mobilyaları, çitler, 
yapılar, pencereler, kapı çerçeveleri, zemin ve duvar panellerinin üretiminde kullanılmaktadır. 
Çevresel açıdan bakıldığında bu malzemeler sorun yaratmaz. %90 ila %95 oranında doğal 
malzemelerin (ahşap lifleri) ve az miktarda organik karbon bağlayıcıların kullanılması sayesinde bu 
ürünler diğer malzemelere göre birçok avantaja sahiptir. Geri dönüşüm kolay ve ucuzdur, pahalı ön 
geri dönüşüm malzemelerini ortadan kaldırır. Termoplastik filamentli malzemelerden yapılmış 
ürünlerle çalışmak kolaydır ve bir miktar ısıtmadan sonra yeni şekiller yapılabilir. Yüzey işlemleri 

boyama, folyolama, baskı ve cilalama ile yapılır.  
 

Kaynak: TEXT Barbara Turčíková, PHOTO Zinn, Thebsa, Rheinzink, Saint Gobain, This article was 
published in SaB March 2010. https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/index.php/stavebnictvo-

mainmenu-126/kontrukcie-materialy-mainmenu-109/354-fasada-je-ako-kabat–musi-dobre-sediet 
 

ç) COR-TEN cephe 
 

Hava koşullarına maruz kalan COR-TEN çeliği yapının yüzeyinde korozyonu önemli ölçüde yavaşlatan 
sert bir koruyucu tabaka oluşturur. Değişen ardışık ıslanma ve kuruma süreçleri ile ilk yıllarda renk 
kalıcı olarak değişir; sıcak turuncu-kahverengiden kırmızı-kahverengiden koyu mor-kahverengiye. 
Yıllar sonra bu malzemenin karoları yeni bir özellik kazanır, çok iyi bir patina (korozyon önleyici 

https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/index.php/stavebnictvo-mainmenu-126/kontrukcie-materialy-mainmenu-109/354-fasada-je-ako-kabat--musi-dobre-sediet
https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/index.php/stavebnictvo-mainmenu-126/kontrukcie-materialy-mainmenu-109/354-fasada-je-ako-kabat--musi-dobre-sediet
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tabaka). Mat yüzeyleri diğer metal yüzeylerin dışından farklıdır. Binaya eski bir görünüm kazandırmak 
ve modern binaların cephelerini tasarlamak için kullanılabilir. 
Karbon çeliklerinden farklı olarak COR-TEN çelikleri düşük alaşımlıdır, daha az karbon ve daha fazla 
bakır ve fosfor içerir. Yüzey işlemine ihtiyaç duymazlar ve tamamen geri dönüştürülebilirler ve doğaya 
zarar vermezler; 
  

d) DuPont Corian 
 

  
 
DuPont Corian tezgahların yüzey işlemleri için oluşturulmuş bir malzemedir. Yavaş yavaş birçok 
uygulama ile bir çözüm haline gelir. “Fütüristik bir görünüm” olarak görülse de, son zamanlarda 
mimariye ve inşaata da girmiştir. Günümüzde estetik bir çözüm olarak görülmektedir. Doğal 
özelliklerinden dolayı çevreye uygulanması mümkündür. Bakım gereksinimi azdır, iyi bir görünüm 
sağlar, yekpare bir yapıya sahiptir ve kompakttır, montajı kolaydır, farklı karakterde özel, göze 
batmayan bir görünüme sahiptir; 
  

е) Akıllı cephe Novobrick 
 

 
 

Çek şirketi Novobrick tarafından oluşturuldu. Kuru duvar olarak yapılmış, harçsız ve ek duvar 
gerektirmeden, diğer birçok inşaat, ekonomik ve estetik avantajlara sahip ilginç cephe sistemi. 
Kendinden destekli, havalandırmalı cephe sistemi 50 yıl garantili ve dünya çapında 5ee vin5 olup, 
komünyon etkisi ilkesine göre çalışır 5ee vin duvarlara dökülen su ve nemden optimum şekilde 
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kurumasını garanti eder; 
  

f) Enerji üreten cephe 
 

 
 

Raynars Aluminium Ltd.Şti. güneş enerjisi üretimine izin veren koruyucu bir duvar sistemi oluşturur. 
Çözüm binanın duvarlarına entegre edilmiş tenteler ve CW 60 cam güneş panelleri içeriyor. Elektriğe 
dönüştürülen enerji üretmenin yanı sıra binanın korunması ve estetiği ile ilgili işlevleri yerine getirir. 
Sistem camlamanın taşıyıcı bir yapıya bağlı pervazlarla yapıldığı konut bina cepheleri için mevcut CW 
50 ve CW 60 camlı duvar sistemleri ile tamamen uyumludur. Bu müteahhitlerin ve mimarların en iyi 
yaratıcı ve işlevsel çözümü elde etmek için farklı kombinasyonlar uygulamasına ve standart CW 60 
katkı maddelerinin, kanalizasyonların ve yalıtımın faydalarını CW 60 Solar Versiyonuna entegre 
etmesine olanak tanır. 
 

 

 


