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THEMA 2 
INNENPUTZ 

Laborübung Nr. 5. Aufschlussreiche Tests von Wasser 

 
1. Sichtkontrolle 

 
Ausrüstung: sauberer, klarer Behälter (Becher) oder Reagenzglas. 
 
Vorgang: Gebe die Wasserprobe in den Behälter und betrachte sie gegen das Licht. Beurteilt wird das 
Aussehen und das Vorkommen von Verunreinigungen. 
 
Klassifizierung: 
sauber, durchsichtig und klar – geeignet 
leicht getrübt, stark getrübt – nicht geeignet 
ohne Verunreinigungen, mit Verunreinigungen 
 

2. Geruchskontrolle 
 
Ausrüstung: Behälter oder Reagenzglas mit Deckel (Kappe). 
 
Vorgang: Verschließe die Wasserprobe im Behälter; 5 Minuten geschlossen halten (Verstärkung des 
Geruchs). Danach öffnen und riechen. 
 
Klassifizierung: 
ohne Geruch 
leichter Geruch 
starker Geruch 
(+ Beschreibung der Geruchsart) 
 

3. pH Messung 
 
Ausrüstung: Lackmuspapier (pH Indikator). 
 
Vorgang: Weiche das Papier für 30 Sekunden in das Wasser ein. 
 
Auswertung: Das Papier wird nach der Farbe ausgewertet und so wird der pH-Wert bestimmt. 
Wasser mit pH=6-9 ist geeignet. 
 

4. Untersuchung auf organische Stoffe 
 
Ausrüstung: Behälter mit Deckel. 
 
Vorgang: Schwanke die Wasserprobe im Behälter 30 Sekunden lang. 
 
Auswertung: Wenn der Schaum innerhalb von 5 Sekunden verschwindet, gibt es im Wasser keine 
organischen Stoffen. 
 

5. Vorhandensein von Sulfaten 
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Ausrüstung: Bariumchlorid BaCl. 
 
Vorgang: Gebe eine Bariumchloridlösung ins Wasser und achte auf Entfärben. 
 
Auswertung: Wenn die Lösung weiß wird oder sich ein weißer Bodensatz bildet, enthält das Wasser 
Schwefelverbindungen (Sulfate) und es eignet sich nicht für Bauzwecke. 

 

 


