
 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

3. Téma 
Omietky 

Cvičenie č. 1:  Vypočítajte 

Úloha: 

Vypočítajte potrebné množstvo suchej sadrovej omietkovej zmesi a množstvo vody na zmiešanie na 
omietnutie steny s rozmermi 4,5 m/2,5 m zo sadrokartónových panelov, hrúbka omietky má byť 2 
mm. 

 

Pokyny pre riešenie: 

Vypočíta sa plocha steny zo sadrokartónu: 

S = a.b = 4,5.2,5 = 11,25 m² 

 

Norma spotreby na výrobu sadrovej omietky je cca 0,8 kg/m²/mm.  

Naša omietka má hrúbku 2 mm → 0,8 kg/m²/mm.(2 mm) = 1,6 kg/m² 

 

Norma spotreby na výrobu sadrovej omietky je cca 0,8 kg/m²/mm. Naša omietka má hrúbku 2 mm:  

(11,25 m²).(1,6 kg/m²) = 18 kg 

 

Voda na zmiešanie pre sadrové omietky je 13 l pre 20 kg suchej zmesi. Uplatníme jednoduché trojité 
pravidlo: 

13/20 = x/18 → x = (13.18)/20 → 11,70 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


